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Conjuntos de conectores - HC-EVO-BO6PT-BWSC-HL-M20-
PLRBK - 1407710

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catalogo online. Para informagdes e dados completos, consulte a documentagéo do usuario.
Aplicam-se as Condigbes Gerais de Utilizagao para downloads da Internet.
(http://phoenixcontact.pt/download)

o
Conjunto de conectores EVO, série B6, caixa de plastico, composto por: 1407727, 1407728, 1407622,
1407619, 1407669, caixa de plastico

Propriedades do artigo

Custos mais baixos que a versdo em metal

Possibilidade de identificagdo mediante placa de identificagdo 9 x 20 mm

Peso reduzido

Perigo de condensagéo mais baixo

Ambas as chapas PE dos insertos de contato sdo unidades mediante uma moldura metalica integrada na caixa de buchas
As inser¢des metalicas garantem o contato PE avangado em caso de encaixe obliquo

absolutamente resistente a corrosao

Plastico isento de halogénio

EEERERRER@

Placa de identificagdo aplicavel

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE) 1 STK
RO LT
GTIN 4046356777759
Peso por unidade (exclusive embalagem) 324,400 g
Numero do imposto alfandegario 85366990
Pais de origem Alemanha
Dados técnicos
Geral
Numero de polos 6+PE
Formato B6

Tipo de conexao

Conexao Push-in
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Dados técnicos

Geral
Saida para cabo reto
lateral
Grau de protegéo da caixa IP66
12 (UL 50e)
Tecnologia de conexao Conexao Push-in
Tens&o nominal (111/3) 500 V
Tenséo de teste 6 kV
Corrente nominal 16 A
Normas e disposicoes
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 VO
Desenhos
Desenho do diagrama Desenho do diagrama
Imagem com polos Lado de conexao Pino Imagem com polos Lado da conexdo Soquete
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Desenho de medidas
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52

Recorte de montagem

Conteudo do conjunto

Contato fémea - HC-B 06-I-PT-F - 1407727

q.‘;.:-"'
1 Elemento do soquete HEAVYCON, série B6, 6 + PE polos, conexao push-in
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4
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Contato fémea - HC-B 06-I-PT-M - 1407728

Contacto macho HEAVYCON, série B6, 6 + PE polos, conexao push-in

Caixa - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

A
Caixa de montagem exterior HEAVYCON EVO de plastico, B6, com arco longitudinal, altura 30,5 mm, com vedacéo
plana, com capa de protegao

Caixa - HC-EVO-B06-HLFS-PLBK - 1407619

Caixa de buchas HEAVYCON EVO de plastico, com flange baioneta para a conexao roscada EVO, B6, para arco
longitudinal, altura 60,5 mm, sem conexao roscada EVO
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Conteudo do conjunto

Conexao para cabos - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

ECPH(ENIX

Prensa...cabos plastico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M20, diametro de tubo

Classificacoes

eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27143424
eCl@ss 5.1 27143424
eCl@ss 6.0 27143424
eCl@ss 7.0 27440209
eCl@ss 8.0 27440101
eCl@ss 9.0 27440202

ETIM
ETIM 3.0 EC000438
ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437
ETIM 6.0 EC000437

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 31261501

Certificacbes

Certificacbes

Certificagdes

EAC / EAC

Certificagdes Ex
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Certificacbes

Detalhes da certificagao

EAC [ H [ 7500651.22.01.00246

EAC [ H [ EAC-Zulassung

Acessorios

Acessorios
Estribo da caixa

Trava simples - HC-B06-SL-PLBK - 1407697

Arco longitudinal de reposigéo para caixa HEAVYCON EVO do formato B6, PA

Identificador de equipamento ndo impresso

Plaquetas de identificagdo de encaixe - US-EMP (20X9) - 0829439

Plaquetas de identificagdo de encaixe, Cartao, branco, ndo impresso, identificavel com: THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, Tamanho para gravagdo: 20 x 9 mm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

04/04/2017 Péagina5/5


https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407710
https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407710
https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407710
https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407697
https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829439

